
 Modello VP110H2 

  Sensore 1/3"CMOS 2.0 Mega Pixel  

1920*1080 

 1080P 

 1280×1080@25fps�×1280×1080@30fps�×

 0.01Lux@�ÄF1.2�ÈAGC ON�Å�È 0 Lux with IR  

 
PAL 1/25s-1/50000s 

NTSC 1/30s-1/60000s 

Bilanciamento bianco ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/MANUALE 

 0.45

  40 Metri (con 2LED array e 7LED piranha)  
IR Status   < 10 Lux con CDS  

  Controllo automatico con CDS 
 HD-AHD/CVBS 

Defog OFF/AUTO 

3DNR  OFF/LOW/MID/HIGH  

D-WDR OFF/ON(Level 0-8)/Auto  

Sens-UP  X2-X30  

  OFF/Specchio/Verticale/Rotazione  

OSD SI(OSD controller OSD sul cavo) 

Lingua OSD  12 lingue ITA ENG FRA ecc

 

Motion Detection  4 aree opzionali  

 12VDC(±10%)/ 550mA  

 2,8-12 mm

 IP66

 -30~ +60��  RH95% Max 

 -10~ +50�� RH95% Max 

 Nome Quantità 

1. 1 

2.  1 

Modello 

VP110H2 

VP110H2 
Serie  

Dimensioni effettive
 immagine ( H*V )

Risoluzione Orizzontale

Video Frame Rate

Illuminazione minima

Shutter elettronico

          Gamma

Portata IR LED

Specifiche

Accensione IR LED

Uscita video

Mirror

Alimentazione

Ottica

Grado protezione

Temperatura di immagazzinamento

Temperatura di funzionamento

Confezione

Nr

Telecamera Bullet AHD Day&N

Guida Utente AHD

Nota: Si prega di leggere attentamente 
questa guida

Non provare ad aprire la telecamera. Se il prodotto 
non funziona, si prega di contattare direttamente il 
rivenditore oppure l’azienda Emme Esse S.p.A.   

Distribuita da:
Emme Esse S.p.A
Via Moretto 46, 25025 Manerbio (BS), Italy
www.emmeesse.it; info@emmeesse.it
tel. +39.030.9938500

Made in China

VideoPro Telecamera
VP110H2

Telecamera Bullet AHD 2.0 Mpixel 
         1080p Day/Night






