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Installare un impianto di videosorveglianza non è difficile come può sembrare ad 
una prima impressione, anzi, è alquanto facile e intuitivo da realizzare. In questa 
sezione abbiamo raccolto alcune utili informazioni tecniche che possono aiutare 
nella scelta della componentistica dell’impianto. 

È l’occhio di un impianto di videosorveglianza, consente di trasformare le immagini 
catturate in segnale video. È fondamentale scegliere le caratteristiche giuste per 
ottenere il risultato desiderato (qualità dell’immagine, risoluzione, colori, etc.). Le 
telecamere VideoPro montano sensori CMOS da 1/3” a colori Day/Night  e 1/2.8” 
Starvis. In un sensore CMOS ogni fotodiodo è accompagnato da un convertitore 
che trasforma l’energia luminosa in voltaggio e spesso anche da amplificatori di 
segnale, riduttori di rumore e circuiti di digitalizzazione, cosicché il segnale in uscita 
dal sensore sia in formato digitale. La qualità dell’immagine è esprimibile mediante 
la risoluzione che è proporzionale al numero di pixel rilevabili dal sensore. VideoPro 
offre una gamma di qualità con telecamere ad alta risoluzione da un minimo di 2MP 
ad un massimo di 5MP (AHD/IP). Il sensore CMOS monta un filtro IR meccanico 
automatico, passando al Bianco/Nero quando l’intensità luminosa non è più 
adeguata per captare un’immagine corretta. La serie IP è interamente dotata di 
sensori retro-illuminati ad altissima sensibilità Starvis, in grado di garantire una 
visione a colori anche in condizioni di scarsa luminosità. In base alle esigenze, 
la gamma VideoPro offre diverse soluzioni per l’illuminazione con array led IR in 
grado di garantire coperture dai 20 fino ai 60m. Tutte le telecamere VideoPro 
implementano l’AGC, la funzione che permette un ulteriore amplificazione del 
segnale in ingresso quando il sensore deve operare in condizioni al limite del 
funzionamento. Un’altra caratteristica fondamentale delle telecamere VideoPro è la 
presenza in tutta la gamma della funzione di compensazione in controluce BLC, per 
la regolazione automatica della luminosità della scena. Questa funzione è utilissima 
se pensiamo agli effetti della luminosità che possono intervenire sulla scena, come 
il passaggio di una macchina con i fari accesi oppure la presenza di una fonte di 
luce vicino alla telecamera. È infine altresì importante prestare attenzione alla 
scelta dell’obiettivo, l’attributo principale e fondamentale della giusta telecamera. 
La gamma VideoPro comprende telecamere con obiettivo ad ottica fissa da 2,8 
e 3,6 mm ed ottica varifocal a regolazione manuale da 2.8 a 12 mm. L’obiettivo è 
incorporato all’interno della telecamera. Un obiettivo a lunghezza focale fissa è un 
obiettivo nel quale la lunghezza focale non può esser modificata, non c’è quindi 
zoom. Scegliendo telecamere con obiettivi a ottica varifocal possiamo variare la 
lunghezza focale in modo da migliorare l’inquadratura in base alle nostre necessità. 
La regolazione e la messa a fuoco avvengono mediante apposita regolazione 
facilmente accessibile dall’esterno della telecamera. Il nuovo sistema Varifocal 
Automatico è in grado di offire una lunghezza focale da 2,7 a 13,5 mm e messa 
a fuoco automatica, comunque modificabili direttamente dal DVR. Per la scelta 
dell’obiettivo riportiamo di seguito la formula che lega le principali caratteristiche 
per le nostre telecamere in un semplice esempio:

Oltre alle caratteristiche elencate, le telecamere VideoPro possono essere installate 
anche all’esterno grazie all’elevato grado di impermeabilità IP67.

Installazione sicura

TELECAMERA

SCELTA FOCALE 2.8 mm

DIMENSIONE
DEL SENSORE

per le telecamere VideoPro, la dimensione da inserire è di 4.7 mm

DISTANZA distanza tra la telecamera e il soggetto da inquadrare - 15 m

CAMPO DI 
INQUADRAMENTO

RISULTATO
L’area coperta dalla telecamera in questione è di 25.18 metri in 
orizzontale e di 18.88 metri in verticale (rapporto 1: 3/4)

=dimensione del sensore (mm) x distanza (m)
focale (mm)

4.7 mm x 15 m
2.8 mm 25.18 m=~
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• modalità di compressione prevista dal DVR

• qualità delle immagini registrate

• numero di fotogrammi al secondo registrati

Da tenere in considerazione che un’elevata qualità di registrazione implica un 
minor tempo disponibile per l’archiviazione dei dati. Una soluzione ragionevole 
può essere la diminuzione del numero di frame per secondo e/o, in alternativa, 
l’uso della funzione motion detection per registrare effettivamente solo quando 
serve. Utilizzando quest’ultima funzione si possono ricevere notifiche sui dispositivi 
mobili oppure attivare degli allarmi. È possibile controllare i DVR della gamma 
VideoPro anche da computer utilizzando un browser di internet per vedere le 
immagini live e controllare tutte le funzioni del sistema, inclusa la configurazione 
completa del DVR. 

Un sistema di videosorveglianza non deve essere mai ingombrante. Per questo 
motivo lasciamo all’utente finale la scelta del cavo da utilizzare per i collegamenti 
prevedendo con i nostri accessori le due possibilità più utilizzate, il cavo coassiale 
RG59 e il cavo UTP CAT5. Si consiglia l’uso del cavo RG59 fino a 250 metri perché 
non subisce attenuazioni tali da compromettere le prestazioni del sistema e resiste 
alle interferenze elettromagnetiche. Il CAT5 dal canto suo ha il grande vantaggio 
di non soffrire problemi di attenuazione del segnale se non con distanze davvero 
considerevoli (che superano il chilometro), il suo costo è inoltre conveniente ed il 
cavo è di facile installazione; si precisa però che il CAT5, in caso di necessità, va 
abbinato ad accessori di conversione come i video balun, disponibili nel catalogo 
VideoPro.

I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, 
visibili al buio, se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. I sistemi 
di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, 
banche, aziende etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello 
informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate 
a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, 
ma il Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

Per la conversazione dei file registrati mediante l’impianto di videosorveglianza e per 
ottenere un quadro completo sul corretto impiego dei sistemi di videosorveglianza, 
si consiglia di consultare il sito Internet del Garante per la protezione dei dati 
personali www.garanteprivacy.it che, nell’indice per materia, ospita una sezione 
dedicata al tema videosorveglianza oppure contattare l’URP del Garante: urp@
garanteprivacy.it

COLLEGAMENTI

INFORMATIVA

CONSERVAZIONE

Un impianto di videosorveglianza non può essere concepito senza l’utilizzo di un 
efficiente sistema di videoregistrazione. Il DVR (Digital Video Recorder) è un 
videoregistratore digitale che gestisce i filmati per il controllo, la registrazione e 
l’archivio dei video dalle telecamere al disco fisso.

I videoregistratori della gamma VideoPro, sono estremamente pratici, potenti e 
multifunzionali, ma anche affidabili e semplici da usare, sono un’ottima scelta per 
il vostro impianto di videosorveglianza. La gamma comprende XVR ibridi con 
risoluzione massima 5MP per canale analogico e canali over IP e NVR con 
supporto fino ad 8MP per le sole telecamere IP. Tutti i modelli sono 100% real-
time, ed integrano tutte le più moderne funzionalità di videoregistrazione. La 
nostra gamma si divide semplicemente in base al numero di ingressi da 4 a 16 
telecamere. I DVR della serie VideoPro utilizzano la tecnologia CLOUD e P2P. I 
server CLOUD sono a vostra disposizione on-line per permettere il controllo del 
DVR via Internet anche senza disporre di IP statico e senza bisogno di 
configurare le porte del proprio router. Tramite smartphone, è sufficiente 
scaricare l’apposita applicazione da Apple Store o Google Play per poter 
controllare pienamente i DVR e per poter ricevere in real time le notifiche di 
allarme. La registrazione digitale viene effettuata su disco rigido, non è incluso 
nel DVR. L’hard disk scelto per la registrazione delle immagini deve essere di tipo 
SATA con una memoria massima di 8TB. Conoscendo la memoria del DVR si può 
calcolare la durata delle videoregistrazioni fissando dei parametri quali:

DVR



SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet IP
Tipo sensore 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

Risoluzione massima 8MP /4K

Ottica 2.7-13.5mm Varifocal Automatico

Zoom Automatico

Messa a fuoco Automatico

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 42µ x 4PCS, 60m

Starlight Si

Compressione H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG

Multi streaming Main Stream, Sub Stream, Tri Stream

WDR WDR

Analisi intelligente Si

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 950mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 90(A) x 90(L) x 179(P) mm

VBI8VACOD.

IP66DAY
NIGHT

25m 
IR LED

IR
CUT

2,8
FISSA

1/4”
CMOS

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet IP
Tipo sensore 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

Risoluzione massima 8MP / 4K

Ottica 3,6 mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 42µ x 2PCS, 25m

Starlight Si

Compressione H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG

Multi streaming Main Stream, Sub Stream, Tri Stream

WDR WDR

Analisi intelligente Si

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 700mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 67,5(A) x 69(L) x 170(P) mm 

VBI8FCOD.

IP66DAY
NIGHT

40m 
IR LED

IR
CUT

2,8 - 12
VARIFOCAL

1/3”
CMOS

DAY
NIGHT

23
IR LED

IR
CUT

3,6
FISSA

POE

ONVIF
2.3

MP
8

DAY
NIGHT

25m 
IR LED

IP67

IR
CUT

MP
8

DAY
NIGHT

60m 
IR LED

IP67

IR
CUT

POE

La gamma VideoPro si espande ulteriormente integrando due nuove telecamere 
IP entrambe con sensori 4K 8Mp Starvissensori 4K 8Mp Starvis, rispettivamente con ottica fissa da 
3,6mm e Varifocal Automatico da 2,8-13mm. Per gli impianti analogici invece 
le novità comprendono due telecamere, bullet e dome della nuova serie Eco. 
Quest’ultime sono realizzate in plastica riducendone il prezzo e mantenendo 
un’ottima qualità d’immagine. L’ultima telecamera è la prima della serie Smart, 
un dispositivo a batteria dotato di connettività Wi-Fi in grado di registrare 
in cloud o in locale con una micro SD. Garantisce dai due ai sei mesi di 
registrazioni con una sola ricarica e permette di ottenere un piccolo sistema 
di videosorveglianza senza nemmeno un cavo. Sono inoltre presenti a listino 
le nuove scatole per l’installazione a muro in plastica ed in metallo con i codici 
VP800, VP801 e VP802.

Novità 2024

2,7 - 13,5 
VARIFOCAL

AUTOMATICO



SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet Smart
Tipo sensore 1/2.9” CMOS sensor

Risoluzione massima 2MP

Ottica 2.8mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 14µ x 8PCS + 14µ x 1PCS a luce bianca, 7m

Starlight No

Compressione H.264/H.265

Multi streaming Main Stream, Sub Stream

WDR WDR

Wi-Fi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)

Grado di impermeabilità IP65

Alimentazione DC 5V 1,5A, Batteria da 5200 mAh

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 89(A) x 58(L) x 67(P) mm

VBS2FCOD.

DAY
NIGHT

23
IR LED

IR
CUT

3,6
FISSA

ONVIF
2.3

MP
2

DAY
NIGHT

7m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP65

IR
CUT

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Dome AHD Eco
Tipologia 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Tipo Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni supportate 5MP, 4MP, 2MP

Uscita video BNC Femmina

Ottica 2,8 mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Con filtro IR automatico

Illuminatore IR 42µ x 1PCS, 20m

Starlight No

Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale

Riduzione del rumore DNR

WDR DWDR

Grado di impermeabilità -

Alimentazione DC12V±10% - 500mA

Destinazione d'uso Interno

Dimensioni 68,8(A) x 83,9(L) x 83,9(P) mm

VD5FECOD.

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP66DAY
NIGHT

40m 
IR LED

IR
CUT

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet AHD Eco
Tipologia 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Tipo Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni supportate 5MP, 4MP, 2MP

Uscita video BNC Femmina

Ottica 3,6 mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Con filtro IR automatico

Illuminatore IR 42µ x 2PCS, 25m

Starlight No

Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale

Riduzione del rumore DNR

WDR DWDR

Grado di impermeabilità IP66

Alimentazione DC12V±10% - 500mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 68(A) x 170(L) x 174(P) mm

VB5FECOD.

DAY
NIGHT

40m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP67

IR
CUT

1/3”
CMOS

1/3”
CMOS

DAY
NIGHT

20m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP67

IR
CUT

IP66DAY
NIGHT

25m 
IR LED

IR
CUT

1/3”
CMOS

MP
2-5

WDRWDR
DAY

NIGHT

IR
CUT

1/3”
CMOS

MP
2-5

2,8 - 12
VARIFOCAL
3,6
FISSA

3,6
FISSA
2,8
FISSA

3,6
FISSA
2,8
FISSA

3,6
FISSAWi-Fi

Batteria
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Impianto di videosorveglianza

MONITOR

1

3

2

4

PROFESSIONAL IP
BULLET CAMERA

INTERNET

SMARTPHONE

PC

NVR

PROFESSIONAL IP
DOME CAMERA

Telecamere
IP

La gamma di telecamere IP VideoPro è adatta a tutte le esigenze di 
videosorveglianza dove qualità e alta risoluzione delle immagini rappresentano
dei requisiti irrinunciabili. Possono essere installate sia in ambiente interno che 
esterno grazie all’elevato grado di impermeabilità IP67 e alla presenza del 
sensore Starvis, che garantisci immagini a colori anche in condizioni di scarsa 
illuminazione.
Le telecamere si declinano in due tipologie - Bullet e Dome Antivandalo - in 
modo da dare all’utente finale la possibilità di scegliere il modello più adatto alle
proprie esigenze. 
La linea è composta da telecamere con ottica fissa o variabile (regolabile 
dall’esterno della telecamera o direttamente dal NVR per i modelli VA) con 
risoluzione fino a 5MP.



5

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet IP
Tipo sensore 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

Risoluzione massima 5MP

Ottica 2.8-12 mm Varifocal

Zoom Manuale

Messa a fuoco Manuale

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 42µ x 4PCS, 40m

Starlight Si

Compressione H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG

Multi streaming Main Stream, Sub Stream, Tri Stream

WDR DWDR

Analisi intelligente Si

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 950mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 92(A) x 90(L) x 211(P) mm

VBI5VCOD.

DAY
NIGHT

23
IR LED

IR
CUT

3,6
FISSA

POE

ONVIF
2.3

VDI5VCOD. SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Dome IP
Tipo sensore 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

Risoluzione massima 5MP

Ottica 2.8-12 mm Varifocal

Zoom Manuale

Messa a fuoco Manuale

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 14µ x 24PCS, 30m

Starlight Si

Compressione H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG

Multi streaming Main Stream, Sub Stream, Tri Stream

WDR HDR

Analisi intelligente Si

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 950mA

Destinazione d’uso Esterno / Interno

Dimensioni 98(A) x 119(L) x 119(P) mm

DAY
NIGHT

42
IR LED

IR
CUT

2,8 - 12 
VARIFOCAL POE

ONVIF
2.3

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet IP
Tipo sensore 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

Risoluzione massima 5MP

Ottica 2.7-13,5 mm Varifocal

Zoom Automatico

Messa a fuoco Automatico

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 42µ x 6PCS, 60m

Starlight Si

Compressione H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG

Multi streaming Main Stream, Sub Stream, Tri Stream

WDR HDR 120dB

Analisi intelligente Si

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10%,1100mA

Destinazione d’uso Esterno / Interno

Dimensioni 109(A) x 220(L) x 106(P)mm

VBI5VACOD.

DAY
NIGHT

12
IR LED

IR
CUT

2,8 - 12 
VARIFOCAL POE

ONVIF
2.3

MP
5

DAY
NIGHT

40m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP67

IR
CUT

DAY
NIGHT

23
IR LED

IR
CUT

3,6
FISSA

POE

ONVIF
2.3

MP
5

DAY
NIGHT

40m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP67

IR
CUT

MP
5

DAY
NIGHT

60m 
IR LED

2,3 - 13,5 
VARIFOCAL

AUTOMATICO

IP67

IR
CUT
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SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Dome IP
Tipo sensore 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

Risoluzione massima 2MP

Ottica 2,8 mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 42µ x 2PCS, 25m

Starlight Si

Compressione H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG

Multi streaming Main Stream, Sub Stream, Tri Stream

WDR HDR

Analisi intelligente Si

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 700mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 91(A) x 96(L) x 96(P) mm

VDI2FCOD.

IP66DAY
NIGHT

25m 
IR LED

IR
CUT

2,8
FISSA

1/4”
CMOS

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet IP
Tipo sensore 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS

Risoluzione massima 2MP

Ottica 3,6 mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Colori / B&W (Filtro IR )

Illuminatore IR 42µ x 2PCS, 25m

Starlight Si

Compressione H.264+/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG

Multi streaming Main Stream, Sub Stream, Tri Stream

WDR HDR

Analisi intelligente Si

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 700mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 72(A) x 66(L) x 175(P) mm 

VBI2FCOD.

IP66DAY
NIGHT

40m 
IR LED

IR
CUT

2,8 - 12
VARIFOCAL

1/3”
CMOS

DAY
NIGHT

23
IR LED

IR
CUT

3,6
FISSA

POE

ONVIF
2.3

MP
2

DAY
NIGHT

25m 
IR LED

IP67

IR
CUT

MP
2

DAY
NIGHT

25m 
IR LED

IP67

IR
CUT

POE

La gamma di telecamere IP VideoPro è adatta a tutte le esigenze di 
videosorveglianza dove qualità e alta risoluzione delle immagini rappresentano
dei requisiti irrinunciabili. Possono essere installate sia in ambiente interno che 
esterno grazie all’elevato grado di impermeabilità IP67 e alla presenza del 
sensore Starvis, che garantisci immagini a colori anche in condizioni di scarsa 
illuminazione.
Le telecamere si declinano in due tipologie - Bullet e Dome Antivandalo - in 
modo da dare all’utente finale la possibilità di scegliere il modello più adatto alle
proprie esigenze. 
La linea è composta da telecamere con ottica fissa o variabile (regolabile 
dall’esterno della telecamera o direttamente dal NVR per i modelli VA) con 
risoluzione fino a 5MP.
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Gli NVR (Network Video Recorder) della gamma VideoPro sono videoregistratori 
professionali a 9 o 16 canali con risoluzione fino a 8MP (4K) per la gestione delle 
telecamere IP. Questi dispositvi sono in grado di identificare le telecamere 
VideoPro connesse alla rete e configurarle automaticamente per una facilità 
d’installazione senza rivali.
È possibile programmare le funzioni di Motion Detection, allarme perdita 
segnale, occultamento canale video, accompagnate dall’invio di email o 
notifiche push tramite applicazione mobile o mediante l’invio di comandi 
direttamente verso l’impianto d’allarme installato nell’edificio.
Le uscite disponibili sono VGA e HDMI ad alta risoluzione. È possibile accedere 
al DVR mediante la funzione di visualizzazione remota tramite Smartphone 
o Web. Completano il prodotto il mouse USB e l’alimentatore 12V. 
Il backup dei filmati risulta rapido e agevole su hard disk fino ad 8Tb (non 
incluso).

NVR

SPECIFICHE TECNICHE - NVR
Canali IP 9Ch

Input 9CH Max 3840*2160

Output 1 VGA, 1 HD

Rilevazione Movimento Sì

Risoluzione di Registrazione 4K*25fps, 5MP*25, 4MP*25, 1080P*25, 720P*25

Modalità di Registrazione Manual\Timer\Motion Detection\Smart Alarm

Interfaccia Internet 1 x RJ45 (10M/100M Adaptive Ethernet Interface)

Auto Config Rilevamento e configurazione automatica telecamere IP

Compressione Video H265/H264/H265+/H264+

Banda Massima 80MB

Hard Disk 1 Hard Disk SATA 3.5" fino a 8 Tb

App per Smartphone Si: iPhone, iPad, Android

Consultazione Online Si

Consumi DC 12V/2A  ≤6W (Senza Hard Disk)

Dimensioni 43(A)*260(L)*215(P) mm 

Peso 2Kg (Senza Hard Disk)

Peso 2 kg

VN8C9COD.

100
FPS

MAX

8TB
HDD

CANALI
4

H.265+
COMPRESSIONE

HDMI

SMART
PHONE

Cloud

DDNS P2P

Motion
detection

INVIO 
EMAIL

SPECIFICHE TECNICHE - NVR
Canali IP 16Ch

Input 9CH Max 3840*2160

Output 1 VGA, 1 HD

Rilevazione Movimento Sì

Risoluzione di Registrazione 4K*25fps, 5MP*25, 4MP*25, 1080P*25, 720P*25

Modalità di Registrazione Manual\Timer\Motion Detection\Smart Alarm

Interfaccia Internet 1 x RJ45 (10M/100M Adaptive Ethernet Interface)

Auto Config Rilevamento e configurazione automatica telecamere IP

Compressione Video H265/H264/H265+/H264+

Banda Massima 80MB

Hard Disk 1 Hard Disk SATA 3.5" fino a 8 Tb

App per Smartphone Si: iPhone, iPad, Android

Consultazione Online Si

Consumi DC 12V/2A  ≤6W (Senza Hard Disk)

Dimensioni 43(A)*260(L)*215(P) mm 

Peso 2Kg (Senza Hard Disk)

VN8C16COD.

200
FPS

LAN

H.264
CANALI

8
COMPRESSIONE

HDMISMART
PHONE

Cloud DDNS

RS485
Motion

detection

INVIO 
EMAIL

1080p
HD

MP
8

CANALI
9

4K

4K

H.265+
COMPRESSIONE

HDMI

SMART
PHONE

Cloud

DDNS P2P

Motion
detection

INVIO 
EMAIL

MP
8

CANALI
16

4K

MAX

8TB
HDD
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Le telecamere e i videoregistratori VideoPro AHD creano un impianto di 
alta qualità con risoluzione migliore, latenza minore e uguale semplicità di 
installazione rispetto al tradizionale sistema analogico. Possono essere installate 
sia in ambiente interno che esterno grazie all’elevato grado di impermeabilità 
IP67 e alla presenza del filtro IR meccanico automatico. L’utilizzo di numerose 
unità IR, infatti, permette la visualizzazione fino a 40m di distanza. Le 
telecamere si declinano in due tipologie - Bullet e Dome Antivandalo - in 
modo da dare all’utente finale la possibilità di scegliere il modello più adatto alle 
proprie esigenze. La linea è composta da telecamere con ottica fissa o variabile  
(regolabile dall’esterno della telecamera) con risoluzione da 2MP a 5MP. 
Le funzionalità del menù OSD la gestione della telecamera tramite un menù a 
schermo (On Screen Display).

Telecamere

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet AHD
Tipologia 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Tipo Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni supportate 5MP, 4MP, 2MP

Uscita video BNC Femmina

Ottica 3,6 mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Con filtro IR automatico

Illuminatore IR 42µ x 2PCS, 20m

Starlight No

Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale

Riduzione del rumore DNR

WDR DWDR

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 500mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 72(A) x 66(L) x 175(P) mm

VB5FCOD.

TVL
800

3,6
FISSA

IP67DAY
NIGHT

20m 
IR LED

IR
CUT

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Dome AHD
Tipologia 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Tipo Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni supportate 5MP, 4MP, 2MP

Uscita video BNC Femmina

Ottica 2,8 mm fissa

Zoom Fisso

Messa a fuoco Fissa

Funzione Day/Night Con filtro IR automatico

Illuminatore IR 42µ x 2PCS, 25m

Starlight No

Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale

Riduzione del rumore DNR

WDR DWDR

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 500mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 91(A) x 96(L) x 96(P) mm

VD5FCOD.

TVL

3,6
FISSA

IP66DAY
NIGHT

20m 
IR LED

IR
CUT

1/3”
CMOS

1/3”
CMOS

Telecamere
AHD

DAY
NIGHT

40m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP67

IR
CUT

MP
2-5

2,8
FISSA

IP67DAY
NIGHT

25m 
IR LED

IR
CUT

1/3”
CMOS

MP
2-5
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SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Dome AHD
Tipologia 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Tipo Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni supportate 5MP, 4MP, 2MP

Uscita video BNC Femmina

Ottica 2.8-12 mm Varifocal

Zoom Manuale

Messa a fuoco Manuale

Funzione Day/Night Con filtro IR automatico

Illuminatore IR 14µ x 24PCS, 30m

Starlight No

Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale

Riduzione del rumore DNR

WDR DWDR

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 750mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 98(A) x 119(L) x 119(P) mm

VD5VCOD.

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP66DAY
NIGHT

40m 
IR LED

IR
CUT

SPECIFICHE TECNICHE - Telecamera Bullet AHD
Tipologia 4 in 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Tipo Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni supportate 5MP, 4MP, 2MP

Uscita video BNC Femmina

Ottica 2.8-12 mm Varifocal

Zoom Manuale

Messa a fuoco Manuale

Funzione Day/Night Con filtro IR automatico

Illuminatore IR 42µ x 4PCS, 40m

Starlight No

Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale

Riduzione del rumore DNR

WDR DWDR

Grado di impermeabilità IP67

Alimentazione DC12V±10% - 750mA

Destinazione d'uso Esterno / Interno

Dimensioni 92(A) x 90(L) x 211(P) mm

VB5VCOD.

DAY
NIGHT

40m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP67

IR
CUT

1/3”
CMOS

1/3”
CMOS

DAY
NIGHT

40m 
IR LED

2,8 - 12 
VARIFOCAL

IP67

IR
CUT

IP67DAY
NIGHT

40m 
IR LED

IR
CUT

1/3”
CMOS

MP
2-5

IP67DAY
NIGHT

IR
CUT

1/3”
CMOS

MP
2-5
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I DVR ibridi della gamma VideoPro sono videoregistratori professionali a 4 o 8
ingressi analogici e supporto fino a 16 telecamere IP con risoluzione fino 
a 5MP. Quest’ultime, tramite l’apposita funzione, vengono individuate 
e configurate in automatico. È possibile programmare le funzioni di 
Motion Detection, allarme perdita segnale e occultamento canale video, 
accompagnate dall’invio di email o notifiche Push tramite applicazione 
mobile o mediante l’invio di comandi direttamente verso l’impianto d’allarme 
installato nell’edificio.
Le uscite disponibili sono VGA e HDMI ad alta risoluzione. È possibile accedere 
al DVR mediante la funzione di visualizzazione remota tramite Smartphone 
o Web. Completano il prodotto il mouse USB e l’alimentatore 12V. 
Il backup dei filmati risulta rapido e agevole su hard disk fino ad 8Tb (non 
incluso).

XVR

SPECIFICHE TECNICHE - XVR
Ingressi Analogici 4CH BNC

Canali IP 16 Max

Input 5MP 12fps, 4MP 15fps, 1080P/720P; IP: Max 5MP

Risoluzione Reg. PAL 5MP*6, 5MPH*10, 4MP*8, 4MPH*15, 1080P*15, 720P*25

Risoluzione Reg. IP Max 5MP*25fps

XVR Ibridi Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network

Output 1HD,1 VGA, 1 CVBS

Rilevazione Movimento Si

Modalità di Registrazione Manuale\Timer\Motion\Alarm

Interfaccia Internet 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface 

Auto Config Rilevamento e configurazione automatica telecamere IP

Hard Disk 1 Hard Disk SATA (2.5"/3.5" SATA, fino a 8TB) 

App per Smartphone Si: iPhone, iPad, Android

Consultazione Online Si

Consumi DC 12V/2A  ≤6W (Senza Hard Disk)

Dimensioni 43(A)*260(L)*215(P) mm 

Peso 2Kg (Senza Hard Disk)

VX5C4COD.

100
FPS

LAN

CANALI
ANALOGICI

4

H.264
COMPRESSIONE

HDMI

SMART
PHONE

Cloud

DDNS RS485

Motion
detection

INVIO 
EMAIL

SPECIFICHE TECNICHE - XVR
Ingressi Analogici 8CH BNC

Canali IP 16 Max

Input 5MP 12fps, 4MP 15fps, 1080P/720P; IP: Max 5MP

Risoluzione Reg. PAL 5MPL*6fps, 4MPL*8fps, 1080N*15fps, 720P*15fps

Risoluzione Reg. IP Max 5MP*25fps

XVR Ibridi Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network

Output 1HD,1 VGA, CVBS

Rilevazione Movimento Si

Modalità di Registrazione Manuale\Timer\Motion\Alarm

Interfaccia Internet 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface 

Auto Config Rilevamento e configurazione automatica telecamere IP

Hard Disk 1  Hard Disk SATA (2.5"/3.5" SATA, fino a 8TB) 

App per Smartphone Si: iPhone, iPad, Android

Consultazione Online Si

Consumi DC 12V/2A  ≤6W (Senza Hard Disk)

Dimensioni 43(A) x 260(L) x 215(P) mm  

VX5C8COD.

200
FPS

LAN

H.264
CANALI

8
COMPRESSIONE

HDMISMART
PHONE

Cloud DDNS

RS485
Motion

detection

INVIO 
EMAIL

1080p
HD

4K

H.265+
COMPRESSIONE

HDMI

SMART
PHONE

Cloud

DDNS P2P

Motion
detection

INVIO 
EMAIL

MP
5

CANALI
IP

16
MAX

CANALI
ANALOGICI

8

4K

H.265+
COMPRESSIONE

HDMI

SMART
PHONE

Cloud

DDNS P2P

Motion
detection

INVIO 
EMAIL

MP
5

CANALI
IP

16
MAX

MAX

8TB
HDD

MAX

8TB
HDD
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Accessori

SPECIFICHE TECNICHE - Switch POE
Input 110-240V/AC 50-60Hz

Protezione sovraccarico 60W

Porte POE 4 10/100 Mbps

Porte Rete 2 10/100 Mbps

Distanza di trasmissione rete 100m Estensione OFF

Distanza di trasmissione rete 200m Estensione ON

Massima dimensione frame 1536 Bytes

Lista indirizzi MAC 2K

Standard POE IEEE802,3af/at

Dimensioni 40(A)*220(L)*140(P) mm

VP440COD.
100
MBPS

LAN

4
PORTE 

POE

60W
PROTEZIONE

SMART
PHONE

DDNS

SPECIFICHE TECNICHE - Switch POE
Input 110-240V/AC 50-60Hz

Protezione sovraccarico 100W

Porte POE 8 10/100 Mbps

Porte Rete 2 10/100/1000 Mbps

Distanza di trasmissione rete 100m Estensione OFF

Distanza di trasmissione rete 200m Estensione ON

Massima dimensione frame 1537 Bytes

Lista indirizzi MAC 2K

Standard POE IEEE802,3af/at

Dimensioni 40(A)*220(L)*140(P) mm

VP441COD.
H.264

CANALI
8

COMPRESSIONE

HDMISMART
PHONE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

8
PORTE 

POE

2
PORTE 
RETE

100
MBPS
100
MBPS

1000
MBPS

LANLANLAN

60W
PROTEZIONE

60W
PROTEZIONE

100W
PROTEZIONE

200M200M200M

2
PORTE 
RETE
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CARATTERISTICHE - Connettore
Adattatore di alimentazione; spina DC; morsettiera a due vieVP430COD.

Accessori

VP410COD. CARATTERISTICHE - Video Balun

Video Balun Passivo in grado di trasmettere un segnale Video a distanze 
considerevoli usando comuni cavi UTP cat.5, cat.6. In questo modo è possibile 
abbattere notevolmente i costi dei cavi coassiali non più necessari. L’accessorio non 
necessità di cacciavite.

CARATTERISTICHE - Connettore

Singolo adattatore BNC - F,  ideale in abbinamento a connettore F per cavi RG59 o in 
abbinamento a connettore F per cavi.VP422COD.

SPECIFICHE TECNICHE - Alimentatore
Alimentatore Switching 110-240Vac/12Vcc 1A, con filo.

SPECIFICHE TECNICHE - Alimentatore
Alimentatore Switching 110-240Vac/12Vcc 1,5A, con filo.

VP400
VP401

COD.

COD.

CARATTERISTICHE - Connettore
BNC a crimpare per RG59VP420COD.

CARATTERISTICHE - Cartello
Cartello di videosorveglianza - Dimensioni 16x16 cm - Alluminio VP450COD.

SPECIFICHE TECNICHE - Hard Disk
Hard Disk specifico per videosorveglianza 1TB - Sata - 3,5”

SPECIFICHE TECNICHE - Hard Disk
Hard Disk specifico per videosorveglianza 4TB - Sata - 3,5”

VP460
VP464

COD.

COD.
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Consulenti all’acquisto

VALLE D’AOSTA - PIEMONTE
COMO - VARESE - MILANO
LECCO - LODI

V.A.P. Rappresentanze
fax: 02.22475954
cell: 335.275728
e-mail: pierpaolo.varisco@gmail.com

BRESCIA - BERGAMO - CREMONA
MANTOVA - SONDRIO - VERONA
TRENTINO ALTO ADIGE - LIGURIA

Brumana Mario
fax: 0364.87782
cell: 339.7424981
e-mail: mario.brumana61@gmail.com
e-mail: mario.brumana@emmeesse.it

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO

S.el.com. sas
tel: 0423.721010
fax: 0423.497989
e-mail: info@elettrorappresentanze.com

EMILIA - BOLOGNA

Giovannini Gian Nicola
tel: 051.3390480
fax: 051.7459549
cell: 335.393333
e-mail: agenzia.emmeesse@giovannini.biz

ROMAGNA - MARCHE
ABRUZZO - PUGLIA

Giovanni Geroldi
ISPETTORE VENDITE
fax: 030.9380592
tel: 030.9938500
cell: 335.7769208
e-mail: giovanni.geroldi@emmeesse.it

NORD

TOSCANA

Giovannini Gian Nicola
tel: 055.5370552
fax: 051.7459549
cell: 335.393333
e-mail: agenzia.emmeesse@giovannini.biz

LAZIO - UMBRIA

Ottavio Piu
tel/fax: 06.5072210
cell: 328.6795068
e-mail: emmeesse.lazio@libero.it

CAMPANIA - MOLISE 

[SETTORE ELETTRONICO]
Arminio Christian
cell: 370.1545190
e-mail: christian@acarappresentanze.it

CAMPANIA 

[SETTORE ELETTRICO]
ACME sas
tel: 081.8420909
fax: 081.8429179
e-mail: sp.acmesas@gmail.com

Sergio Pinfildi
cell: 393.9356082

BASILICATA - PUGLIA

Maisto Giuseppe
fax: 080.4733843
cell: 339.1241536
e-mail: g.maistoagenzia@gmail.com

CENTRO SUD E ISOLE

CALABRIA - COSENZA
CATANZARO - CROTONE

Emme 4 distribuzione
tel/fax: 0984.462249
cell: 380.3872010
e-mail: emme4.distribuzione@virgilio.it

CALABRIA - REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA 

Marcianò Domenico
tel: 0965.713486
fax: 0965.714130
cell: 339.6711661
e-mail: agenziamarciano@libero.it

SICILIA

Colica Mirko
tel/fax: 095.7413183
cell: 329.6893734
e-mail: mirkocolica@gmail.com

SARDEGNA

Bielle Rappresentanze
tel: 070.554283
fax: 070.551802
debora@biellerappresentanze.com

Luca Barella
cell: 348.6091189
luca@biellerappresentanze.com

Antonello Lorrai
cell: 348.6091187
antonello@biellerappresentanze.com

© Copyright 2022.
Descrizioni e fotografie dei prodotti pubblicati sul catalogo sono indicative e possono essere soggette a modifiche.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo documento senza autorizzazione scritta da EMMEESSE Spa.
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Telecamere

COD. VBI5VA

COD. VBI5V

L’esempio in basso raffigura un piccolo impianto di videosorveglianza basato su 
tecnologia IP.
Il cuore dell’impianto è l’NVR VN8C9 che, grazie al supporto di 9 telecemre ad 
8 MP, ci permette di salvare le nostre registrazioni. 
L’alimentazione è gestita dallo switch VP440 che tramite le 4 porte POE alimenta 
le telecamere con il solo cavo di rete. Per le riprese sono state scelti tre modelli 
top di gamma. La VBI5VA monta una lente motorizzata da 2,3-13,5mm ed un 
illuminazione IR fino a 60m mentre le altre due, VBI5V bullet e VDI5V dome 
montano lenti 2,8-12mm ed IR fino a 40m.
Come tutte le altre telecamere IP a listino sono dotate di sensori starvis in grado 
di consentire una visione a colori anche in casi di scarsa luminosità.

COD. VDI5V

COD. VP440
COD. VN8C9

COD. VP450

Esempio 
Impianto IP

*L’impianto riportato è a scopo illustrativo, solitamente sono necessarie più telecamere per sorvegliare un’intera abitazione
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Di seguito mostriamo un esempio di un piccolo impianto di videosorveglianza 
basato su tecnologia AHD. Il cuore dell’impianto è l’XVR VX5C4 che, grazie ai 
suoi 4 connettori BNC e al supporto fino a 16 canali IP ci permette di salvare 
le nostre registrazioni. Per le riprese ci affidiamo a 3 telecamre analogiche 4 
in 1, tutte a 5 MP e con supporto a risoluzioni inferiori. La prima è la VB5V una 
telecamera bullet con lente varifocal da 2,8 a 12mm e 40m di copertura IR. 
La VD5V è il corripettivo in formato dome, monta la medesima lente e 30m 
di IR. Sono anche disponibili telecamere con ottica fissa come la VB5F bullet 
con ottica da 3,6mm con 20m IR e la VD5F dome con lente da 2,8mm e 25m 
di IR. Per alimentare queste ultime sono necessari degli alimentatori da 12V, 
disponibili in due varianti: il VP400 da 1A ed il VP401 da 1,5. Infine, si collegano 
i cavi alla spina DC con un VP430.

COD. VD5V
COD. VP401
COD. VP430

COD. VX5C4

COD. VB5V
COD. VP401
COD. VP430

COD. VB5F
COD. VP400
COD. VP430

COD. VP450

Esempio 
Impianto
AHD

*L’impianto riportato è a scopo illustrativo, solitamente sono necessarie più telecamere per sorvegliare un’intera abitazione
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